
製品カタログ 2025 MADE IN USA パージクリーン

パージクリーンは、貴社の⽣産性向上とコスト削減につながる画期的なパージソリューションをお届けします。

コスト効率

⾊替え/材料替え

予防保全

パージはダウンタイム及び廃棄物を削減し、機械性能を最適化することにより⼤幅なコストダウ
ンと収益性の向上を実現します。
パージクリーンのパージ剤は⾊替え、材料替えに効果絶⼤です。⽤途、使⽤条件、材料により
最適なパージ剤を提案いたします。
定期的なパージにより機械内部を清潔に保ち、最⾼の状態で機械を稼働させることが可能です。

パージクリーンは、お客様の様々なニーズに答えるため複数のグレードをラインアップしています。
低温から⾼温まで幅広い成形材料に対応、また特殊な⽤途にも対応できるグレードも標準化しています。
PURGE CLEAN 社のパージソリューションを是⾮体験ください！！！

なぜパージが必要なのか？

PURGE CLEAN 社の製品

汎用 グレード
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射出成形⽤（コールドランナー）コンパウンド
成形温度350℉ 〜 600℉（177℃ 〜315℃ ）PE、PP、PS、PA、PPS、その他

射出成形⽤（コールドランナー/ホットランナー）、シート押出⽤、異形押出⽤コンパウンド
成形温度350℉ 〜 625℉（177℃ 〜329℃ ）PE、PP、PS、PA、PPS、その他P
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00 汎用 プラス グレード

射出成形⽤（コールドランナー）、シート押出⽤、異形押出⽤、ブロー成形⽤コンパウンド
成形温度350℉ 〜 500℉（177℃ 〜260℃ ）PE、PP、PS、PA、PPS、その他P
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00 マルチユース グレード

射出成形⽤（コールドランナー）。最もスクラビング(汚れ落とし）性能に優れたコンパウンド
成形温度350℉ 〜 600℉（177℃ 〜315℃ ）PE、PP、PS、PA、PPS、その他P
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00 Ｍａｘ スクラブ グレード

射出成形⽤（ホットランナー）⽤コンパウンド
成形温度350℉ 〜 600℉（177℃ 〜315℃ ）PE、PP、PS、PA、POM、その他P
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00 ホットランナー グレード

射出成形⽤（コールドランナー/ホットランナー）、シート押出⽤、ブロー成形⽤コンパウンド
成形温度350℉ 〜 550℉（177℃ 〜287℃ ）PE、PP、PS、その他P
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00 成形停止(シャットダウン）グレード

フィルム・シート押出⽤コンパウンド
成形温度350℉ 〜 550℉（177℃ 〜287℃ ）PE、PP、PS、その他P
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00 フィルム グレード
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製品⽤途⽐較表 PC-100 PC-200 PC-300 PC-400 PC-500 PC-600 PC-700

材料替え

⾊替え

炭化物除去

予防保全

成形停⽌(シャットダウン）

製品の詳細情報

信頼できる安全性
PURGE CLEAN社の全ての添加剤は⽶国GRAS基準に準拠しており、使⽤による健康への悪影響は確認されていません。
安⼼・安全で効果的な洗浄を保証します。

包装
安全かつ効率的な輸送を実現するため、出荷時の荷姿は25KG箱(55ポンド）またはライナー付き567KG(1,250ポンド）
ゲイロードボックスのいずれかで出荷されます。

適切な保管条件
パージクリーンを保管する際は、元の密封容器に保管し、光、熱、⾼湿度の環境を避けてください。

お問い合わせ
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※カタログ内容は予告なしにメーカーが変更している場合があります202512

【PURGE CLEAN 社拠点】
⽶ 国 イ ン デ ィ ア ナ 州 ス コ ッ ツ バ ー グ
ア メ リ カ 合 衆 国 テ キ サ ス 州
ヒ ュ ー ス ト ン メ キ シ コ 、 コ ア ウ イ ラ 州 、 サ ル テ ィ ヨ

製造メーカー


